
液晶显示指导手册



一 命令集

清屏命令

16进制命令：0XFC 0X00 0X00
字符命令 ：clr

设置地址命令（设置的地址为显示起始位置，每次显示前只需要设置一次地址，显示的时候

会自动递加）

16进制命令：0XFE ADDR 0X00
ADDR为 16进制地址字节

字符命令 ：’a’+addr,
字符 a加地址，如 a80，表示设置显示位置为 80地址

显示命令

16进制命令：0X55 +内容（16进制）

字符命令 ：‘&’+字符串

显示一串字符用&开头，如发送字符串“&你好！”即可显示“你好！”

单条命令显示：

格式：CLR+&+字符串 1+&+字符串 2
说明：支持这条命令，读卡器会自动执行以下操作

1)清屏

2）字符串 1显示在第一行

3）字符串 2显示在第二行

命令举例：

CLR&你好！&我很好！

发送上述命令在屏第一行显示“你好！”，第二行显示“我很好！”

注意：CLR为大写。

二 操作步骤

第一步：清屏，如在未显示地址继续输出，可以不清屏，从第二步开始。

第二步：设置地址，显示屏每行最多显示 9个汉字或者 18个字符，具体地址如下

第一行

地址

80 81 82 83 84 85 86 87 88

显示汉

字

网 络 读 卡 器

显示字

符

a b 1 2

第二行

地址

90 91 92 93 94 95 96 97 98

显示汉

字

科 星 互 联 出 品

显示字

符

t h a n k y o u !



第三步：输出显示

三 用 TCP 调试助手测试液晶显示

1. 清屏，可以选择 16进制命令和字符命令两种方式，如下：

16进制命令：

字符命令



2. 设置地址，在 80位置开始显示，如下

16进制命令

字符命令



3. 输出显示，显示“欢迎使用 TCP Reader”
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